
 LOBSTER   X- 34 

MAVİ 
ÖZGÜ   LÜKLE   DE  

SİZ DE YERİNİZİ 
ALINALIN

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model		          : TendR-X 34 

Tam Boy		          : 10.80 metre

Genişlik		          : 3.00 metre

Draft		          : 0.85 metre

Borda yüksekliği         : 2.95 metre

Ağırlık		          : 4.500 kg.

Kişi sayısı		          : 10

Katogorisi      	         : C

Tavsiye edilen motor  : 150 - 370 HP

							     
Yüksek performanslı polyester iç ve dış gövde

YÜKSEK GÜVENLIK	     	



TendR Yat’ın kalite kontrolü altındar. TendR Yat herhangi gecici bilgi değisikliği, fiyat değisiklği ve baska hatalarında sorumluk kabul etmez.

 
E-mail: info@tendryat.com • Instagram: tendryachts • Facebook: TendR Yachts

STANDART DONANIM

HAVUZLUK

•  U Şeklinde Oturma Birimi  - Oturma Minderleri
•  Arka Tente 
•  Ayarlanabilir Maun Masa
•  Sürgülü Yan Camlar
•  LED Aydınlatma Kıç - İç Aydınlatma 				  
								      
KOKPİT

•  Dümen Simidi - Hidrolik Dümen Sistemi
•  Kaptan Koltuğu
•  Motor Marşı
•  12V DC Çakmak Priz
•  Elektrik Paneli
•  Kumandalar
•  Sintine Pompaları Manuel Düğmeleri 			 
•  Yakıt Seviye Göstergesi - Hararet Göstergesi			 
•  Gaz Kolu							     
						    
GÜVERTE

•  Seyir Fenerleri 
•  Deniz Merdiveni
•  Paslanmaz Babalar
•  Korna
•  Bayrak Direği  						    
•  Elektrik Irgat - Zincirlik
•  Yakıt ve Su Dolum Ağzı - Pis Su Çıkışı
•  Dinlenme Platformu					   
•  Sahil Besleme 
•  Hech 50 x 50
•  Kıç Duş			 
•  Vardevela
							     
MUTFAK

•  Buzdolabı
•  Lavabo
•  Gazlı Ocak 
•  12V DC Çakmak Priz
•  Çekmece ve Raflar 
•  Aydınlatma						    
							     
MOTOR

•  Yanmar 250 HP
•  Başpervane

MASTER KAMARA

•  Master Tipi 2 Kişilik Yatak
•  Karşılıklı Oturma grubu
•  Çekmece Gardolap ve Saklama Alanları 
•  Okuma Lambaları - Aydınlatma
•  12V DC Çakmak Priz
•  Lumboz (4 adet)						    
								      
BANYO

•  Elektrikli WC
•  Lavabo - Musluk / Duş
•  Lumboz							     
•  Aydınlatma
							     
TEKNİK SİSTEMLER

•  Motor İsteğe Bağlı
•  2 x 200 Litre Mazot Tankı
•  Havalandırma Sistemleri 
•  Egzoz ve Susturucu Sistemi
•  Hava Emiş - Su Emiş Filtresi
•  Mazot / Su Ayiraci Filtre 				  
•  Ses Yalıtımı						    
							     
ELEKTRİK SİSTEMİ				   	
•  12V 110 A/H Start Aküsü - 2 x 12V 150 A/H Servis Aküsü
•  Sahil Beslem Bağlantısı 
•  Paralel Akü Sistemi - Akü Şalterleri
•  Tutyalı Katodik Koruma Sistemi			 
•  Redresör							     
•  Otomatik Sintine Pompa					   
	
PİS SU SİSTEMİ					    	
•  1 x 100 Litre Pis ve Gri Tankı					  
•  Pis Su Şamandırası
•  Vidanjör Çıkışı 
•  Maseratör
							     
BASINÇLI SU SİSTEMİ					    	
•  2 x 200 litre Su Tankı - Hidrofor	 			 
•  Su Tankı Şamandırası
 

www.tendryat.com


